Produktovy list svitidla

Svitidlo

Indi

108-501K-31FOD/830, S

N o s
Svitidlo Indi, které navrhl Matus Opélka, za svij vzhled

ziskalo fadu ocenéni, jako naptiklad Red Dot Award, iF

Design Award a German Design Award. Kruhové svitidlo

s pfimo-nepfimym vyzafovanim o rozmérech od 1do 4

metrl vyuZijete, pokud hledéte osvétleni pro zasedaci
mistnosti, véechny typy chodeb, haly a konferencni i
spolecenské saly. Diky nepfimému vyzatovani do dvou

stran vznika pfijemné mékkeé svétlo s nastavitelnou

intenzitou.

Design Matus Opalka

Technicky vykres
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Indi 108-501K-31FOD/830, S

Typ montaze
Typ vyzarovani
Tvar svitidla
Barva svitidla
Material
Zivotnost
Zaruka

Popis svitidla

Rozmeéry
Hmotnost

Sveételny zdroj

Druh optiky
Svételny tok*

Teplota

chromati¢nosti
Meérny vykon
Index podani barev

UGR max. X=4H
Y=8H, ¢=70,50,20

Prikon svitidla*
Zapojeni svitidla
Elektrické napéti

Frekvence

D@ CeIP20

*+10 %

Zavésné

Pfimo-neptimé

Kruhové

Stfibrna

Hlinik

L80/B20 50 000 hodin

5 let

Svitidlo zavésné

2 1000 mm x 106 mm

10.5 kg

LED MODUL

Opaélovy difusor

8000 Im

3000 K tepla bila

83 Im/W
80

18.3

96 W

DALI

220-240V

50/60Hz
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Ke stazeni

Montazni navod Fotografie
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Prislusenstvi

108-0004
stahovaci pas pro
kruhova svitidla INDI
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